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　　根據檢測結果顯示（圖 3-34 ～圖 3-37），部分毒化物運作場所因污染防制設備

效果不佳，導致其運作場所周界空氣、放流水及承受水體、部分土壤或污泥樣品中

毒化物含量偏高，顯示其周界環境已有污染情形，應加強其廢氣及廢水中毒化物之

減量，提出以下幾項減量管制策略建議，以供廠方作為日後改善的參考依據：

（一）製程區之投料密閉式、製程設備元件之加強檢修與維護管理，納入未來評

估改善範圍。

（二）製程區之管線幫浦處，易測得空氣中毒化物濃度高於有害物質容許濃度

(Permissible Exposure Limit, PEL)，顯見管線幫浦有洩漏之情形，建議

輔導改為雙軸封幫浦並加強檢修及維護管理。

（三）貯槽建議加裝冷凝裝置以回收逸散至大氣中的毒化物。

（四）廢水處理流程之曝氣池逸散應要求曝氣池加蓋及抽氣處理。

（五）由運作場所申報之釋放量計算有誤之情形顯示，未來應加強毒化物釋放量

推估方法之合理性及正確性檢核工作，或採用統一格式之網路運算申報

系統，除可減少錯誤發生，亦便於未來資料之統整與應用。

圖3-34  毒化物運作場所環境流布調查空氣樣本濃度分布圖
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圖3-35  毒化物運作場所環境流布調查水體樣本濃度分布圖

圖3-36  毒化物運作場所環境流布調查土壤樣本濃度分布圖
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圖3-37  毒化物運作場所環境流布調查勞工工作前、後尿液樣本濃度比較圖



59

MTBE環境流布調查採樣地點

其他環境調查結果其他環境調查結果

　　毒化物甲基第三丁基醚 (MTBE) 為無鉛汽油添加劑，其在美國各州因發生多起

油品滲漏地下水源污染事件而逐漸被禁用，環保署於 90 年針對國內加油站、MTBE

運作場所及各類水體進行 MTBE 環境調查，共完成 12 家加油站之空氣樣本採樣，5

個水庫及其 12 個淨水場／給水廠、2 家 MTBE 運作場所、17 座高屏地區地下水簡易

自來水場之水體樣本採樣及分析，累積樣本檢測資料共 289 筆，包含水體檢測資料

166 筆，空氣 123 筆。
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一  加油站環境空氣MTBE調查結果

　　環保署於 90 年完成國內 4 家加油站（中油油品加油站及台塑油品加

油站各 2 家）之環境空氣，以及 12 家加油站（7 家中油油品加油站及 5

家台塑油品加油站）勞工個人環測空氣樣本之 MTBE 濃度量測。環境空

氣中 MTBE 濃度量測結果顯示，中油油品加油站無論加油槍是否裝設油

氣回收設備均低於具有油氣回收設備之台塑油品加油站（圖 3-38），中

油有裝設油氣回收設備之加油站環境空氣中 MTBE 濃度平均值及範圍為

0.186 (ND-0.376) mg/Nm3，部分裝設油氣回收設備之加油站環境空氣

中 MTBE 濃度平均值及範圍為 0.705 (ND-3.45) mg/Nm3，台塑有裝設

油氣回收設備之加油站環境空氣中 MTBE 濃度平均值及範圍為 0.974 

(ND-8.33) mg/Nm3。

圖3-38  各類型加油站環境空氣中MTBE濃度分布比較圖
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　　加油槍操作員之個人環測空氣樣本量測結果顯示，加油槍是否有裝

設油氣回收設備影響 MTBE 測值甚劇（圖 3-39），在中油加油站及台塑

加油站均有相同的狀況。中油有裝設油氣回收設備之加油站操作員個人

環測 MTBE 濃度平均值及範圍為 0.654 (ND-0.960) mg/Nm3，部分裝設

油氣回收設備加油站為 3.62 (0.862-13.8) mg/Nm3，沒有裝設油氣回收

設備加油站為 5.25 (1.81-13.0) mg/Nm3，台塑有裝設油氣回收設備之加

油 站 操 作 員 個 人 環 測 MTBE 濃 度 平 均 值 及 範 圍 為 2.68 (0.867-6.11) 

mg/Nm3，沒有裝設油氣回收設備加油站為 8.72 (5.07-12.0) mg/Nm3。

二  加油站勞工個人環測MTBE調查結果

圖3-39  各類型加油站加油槍操作員個人環測MTBE濃度分布比較圖
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　　環保署於 90 年完成國內 5 個水庫及其 12 個淨水場 / 給水廠、2 家

MTBE 運作場所（煉油廠）地下水監測井、17 座高屏地區地下水簡易自

來水場之水體樣本中 MTBE 濃度量測。量測結果顯示（圖 3-40），飲用

水來源之淨水場 / 給水廠及地下水簡易自來水場之水體均無 MTBE 之檢

出，符合土基會訂定之第一類水源（飲用水水源水質保護區內之地下

水）MTBE 監測標準值 0.05 mg/L，國內自來水並未遭受 MTBE 污染，民

眾可安心飲用。水庫表層水只有南化水庫船舶停放區域之 1 個水樣有檢

出，檢出 MTBE 濃度為 9.25 ppb（相當於 0.009 mg/L）。煉油廠監測井

之 地 下 水 MTBE 濃 度 平 均 值 及 範 圍 為 6.63 (ND-97.1) ppb（相 當 於

0.007 (ND-0.097) mg/L），顯示有部分地下水 MTBE 含量已高於土基會

訂定之第一類水源 MTBE 監測標準值，雖未高於第二類水源（第一類以

外之地下水）MTBE 監測標準值 0.5 mg/L，但為避免污染情形擴大及惡

化，建議仍應對採樣地點周圍可能污染來源加以控管。

三  各類水體中MTBE調查結果

圖3-40  各類水體MTBE濃度分布圖
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第一章 環境流布調查資訊網站

　　為因應政府資訊公開及提供民眾瞭解環境流布調查執行辦法等相關知識，環保

署建置「化學物質環境流布調查資訊網站（網址：https://tcd.epa.gov.tw）」，網站

系統架構如圖 4-1 所示，網站提供環境流布調查工作方法說明、專有名詞解釋、歷

年執行調查結果之科普版資料查詢、歷年發行成果手冊閱覽及下載，適用於一般民

眾查詢及瀏覽。

圖4-1  「化學物質環境流布調查資訊網站」系統架構圖



執行成效及未來發展執行成效及未來發展

第五篇



66

　　環保署自 88 年起迄今，陸續進行 65 種化學物質環境流布調查，於此期間，除

建立國內化學物質環境流布量測調查資料外，並根據調查結果提出具體建議，促成

多項管制措施之推動。

● 鄰苯二甲酸酯類物質中以 DEHP 在環境介質中濃度分布為最高，其在國內一

般環境中蓄積量已達 ppm 等級，顯示釋放至環境中的 DEHP 濃度已高於環

境自淨能力所能承受之負荷量，尤其在塑膠產品充斥的生活型態下，應提

高對此類毒化物之管理層級，以避免其在環境介質中蓄積情形之惡化，進

而危及國人健康。環保署於 100 年 7 月增列公告毒化物及其管制濃度及大

量運作基準，將原物質分類為第四類毒化物之 DEHP、DBP、DMP 調整公

告為第一或第二類毒化物，增列 BBP、DINP、DEP、DIDP 及其他 18 種鄰

苯二甲酸酯類物質為列管毒化物，同時針對各種鄰苯二甲酸酯類物質之得

使用用途作調整或增列，提升國內對鄰苯二甲酸酯類物質之管理。

● 國內自 88 年 12 月將十溴二苯醚公告為第四類毒化物，開始針對多溴二苯醚

類物質進行列管，於 94 年 12 月將八溴二苯醚及五溴二苯醚公告列為第一類

毒化物，僅得使用於研究、試驗、教育及阻燃劑。多溴二苯醚類物質為國際

間認定應優先控制有害物質之一，根據環保署自 93 年迄今已完成之 30 條河

川環境流布調查結果顯示，國內 PBDEs 在環境中濃度雖未高於國外調查結

果，但仍有部分河川底泥中 PBDEs 總量達數百 ppb，有持續進行環境調查

之需要，亦需檢討其列管等級，並與其他各部會署協商使用管制規範。有鑑

於國內環境中 PBDEs 流布現況，環保署於 99 年 12 月再將 2,2',4,4'- 四溴二

苯 醚、2,2',4,4',5,5'- 六 溴 二 苯 醚、2,2',4,4',5,6'- 六 溴 二 苯 醚、

2,2',3,3',4,5',6- 七溴二苯醚及 2,2',3,4,4',5',6- 七溴二苯醚等 5 種 PBDEs 新增

公告為具不易分解性及生物濃縮性之第一類毒化物，同樣僅得使用於研究、

試驗、教育及阻燃劑，並公告自 105 年 1 月 1 日起禁止使用於製造電子產品

之阻燃劑，以大量降低國內多溴二苯醚使用量。

● 環保署於 104 年 12 月 31 日公告修正壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇（列管編號

165，序號 01、02）之管制濃度，由原為百分之十修正加嚴為百分之五。

一  檢討列管等級

第一章 執行成效
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（一）鄰苯二甲酸酯類物質

● 前行政院衛生署 97 年 10 月 28 日公告，訂定「增列化粧品中禁止使用鄰苯二

甲酸二辛酯 (Di-n-octyl phthalate) 成分」，並自 98 年 5 月 1 日起生效。

● 經濟部標準檢驗局 96 年 11 月 22 日公告，應施檢驗商品「玩具」可塑劑檢

測 自 97 年 7 月 1 日 起 依 96 年 10 月 24 日 修 正 公 布 之 國 家 標 準 CNS 4797

「玩具安全（一般要求）」暨新訂定 CNS 15138「塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯

可塑劑檢驗法」執行檢驗。

● 環保署 100 年 7 月 20 日及 102 年 1 月 24 日公告，加強 26 種鄰苯二甲酸酯

類物質管制濃度及大量運作基準，以及調整及增列得使用用途，包括：

● 鄰苯二甲酸二 (2- 乙基己基 ) 酯 (DEHP) 及鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) 因具

生物濃縮性及慢毒性，符合毒管法第一、二類毒化物特性，調整公告為

第一、二類毒化物。

● 鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) 具不易分解性及生物濃縮性，符合毒管法第一

類毒化物特性，調整公告為第一類毒化物。

● 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 (BBP) 因具生物濃縮性及慢毒性，符合毒管法第

一、二類毒化物特性，新增公告為第一、二類毒化物。

● 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)、鄰苯二甲酸

二乙酯 (DEP) 具不易分解性及生物濃縮性，符合毒管法第一類毒化物特

性，新增公告為第一類毒化物。

● 鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP) 調整公告為第一、二類毒化物。

● 其餘 17 種鄰苯二甲酸酯類新增公告為第四類毒化物。

● 使用鄰苯二甲酸酯類作為可塑劑，且經固化在正常使用狀況下不會造成

環境危害，不受「列管毒性化學物質及其運作管理事項」管制。

● 增列含 50％以下鄰苯二甲酸二乙酯之香精及其製成品，不受「列管毒性

化學物質及其運作管理事項」管制。

（二）汞

　　根據初期之河川環境流布調查結果顯示，國內河川環境中之汞含量偏高，

促使環保署積極推動禁汞、限汞政策之進行。

● 環保署 94 年 12 月 30 日公告，自 97 年 1 月 1 日起禁止汞使用於溫度計之製

造。

二  限制使用規範及法規標準訂定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

● 環保署 95 年 3 月 27 日公告，「限制乾電池製造、輸入及販賣」。

● 環保署 97 年 3 月 26 日公告，自 97 年 7 月 1 日起限制水銀體溫計輸入及販

賣。

● 環保署 98 年 7 月 31 日公告，增列汞禁止使用於工業用催化劑。

● 環保署自 103 年 3 月 1 日起公告新增冷陰極燈、感應式螢光燈及其他含汞燈

等含汞照明光源為公告應回收項目。

（三）安殺番

●　環保署於104年12月31日公告修正安殺番（工業級安殺番）、α-安殺番、

β-安殺番及安殺番硫酸鹽（列管編號172，序號01至04）之禁止運作事

項，刪除農藥用途，使其得使用用途為「研究、試驗、教育」。
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（一）鄰苯二甲酸酯類物質

● 前行政院衛生署 97 年 10 月 28 日公告，訂定「增列化粧品中禁止使用鄰苯二

甲酸二辛酯 (Di-n-octyl phthalate) 成分」，並自 98 年 5 月 1 日起生效。

● 經濟部標準檢驗局 96 年 11 月 22 日公告，應施檢驗商品「玩具」可塑劑檢

測 自 97 年 7 月 1 日 起 依 96 年 10 月 24 日 修 正 公 布 之 國 家 標 準 CNS 4797

「玩具安全（一般要求）」暨新訂定 CNS 15138「塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯

可塑劑檢驗法」執行檢驗。

● 環保署 100 年 7 月 20 日及 102 年 1 月 24 日公告，加強 26 種鄰苯二甲酸酯

類物質管制濃度及大量運作基準，以及調整及增列得使用用途，包括：

● 鄰苯二甲酸二 (2- 乙基己基 ) 酯 (DEHP) 及鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) 因具

生物濃縮性及慢毒性，符合毒管法第一、二類毒化物特性，調整公告為

第一、二類毒化物。

● 鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) 具不易分解性及生物濃縮性，符合毒管法第一

類毒化物特性，調整公告為第一類毒化物。

● 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 (BBP) 因具生物濃縮性及慢毒性，符合毒管法第

一、二類毒化物特性，新增公告為第一、二類毒化物。

● 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)、鄰苯二甲酸

二乙酯 (DEP) 具不易分解性及生物濃縮性，符合毒管法第一類毒化物特

性，新增公告為第一類毒化物。

● 鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP) 調整公告為第一、二類毒化物。

● 其餘 17 種鄰苯二甲酸酯類新增公告為第四類毒化物。

● 使用鄰苯二甲酸酯類作為可塑劑，且經固化在正常使用狀況下不會造成

環境危害，不受「列管毒性化學物質及其運作管理事項」管制。

● 增列含 50％以下鄰苯二甲酸二乙酯之香精及其製成品，不受「列管毒性

化學物質及其運作管理事項」管制。

（二）汞

　　根據初期之河川環境流布調查結果顯示，國內河川環境中之汞含量偏高，

促使環保署積極推動禁汞、限汞政策之進行。

● 環保署 94 年 12 月 30 日公告，自 97 年 1 月 1 日起禁止汞使用於溫度計之製

造。

● 環保署 95 年 3 月 27 日公告，「限制乾電池製造、輸入及販賣」。

● 環保署 97 年 3 月 26 日公告，自 97 年 7 月 1 日起限制水銀體溫計輸入及販

賣。

● 環保署 98 年 7 月 31 日公告，增列汞禁止使用於工業用催化劑。

● 環保署自 103 年 3 月 1 日起公告新增冷陰極燈、感應式螢光燈及其他含汞燈

等含汞照明光源為公告應回收項目。

（三）安殺番

●　環保署於104年12月31日公告修正安殺番（工業級安殺番）、α-安殺番、

β-安殺番及安殺番硫酸鹽（列管編號172，序號01至04）之禁止運作事

項，刪除農藥用途，使其得使用用途為「研究、試驗、教育」。
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● 根據河川環境中三苯錫 (TPhT) 含量偏高之情形，懷疑與走私農藥所含之相

關化合物三苯醋錫及三苯羥錫有關，三苯醋錫在過去為農民用作褔壽螺的

防治藥劑，現已列為禁用農藥。經通知農政單位查緝後，確實查獲數十噸

三苯醋錫農藥走私。

三  加強查緝禁用農藥之管理措施

● 建立「斯德哥爾摩公約」列管之持久性有機污染物 (POPs) 在國內之環境流

布資料，包括多氯聯苯、靈丹、地特靈、安特靈、阿特靈、滴滴涕、六氯

苯、飛佈達、可氯丹、毒殺芬、八溴二苯醚、五溴二苯醚、安殺番、六溴

環十二烷、滅蟻樂等多種 POPs 在國內河川環境流布之調查資料。

● 完成國內環境及各種暴露途徑中多氯聯苯測值資料之蒐集，進行人體健康

風險評估，提供世界衛生組織 (WHO) 作為全球性 POPs 環境基本資料之建

立來源。

四  建立國內POPs相關資料

● 總結運作場所環境量測結果顯示，有害物質之逸散多發生於廠內製程區或

作業場所，運作場所周界環境中毒化物濃度多已降至安全範圍，故對運作

場所附近居民健康危害可能性較小。至於廠內環境逸散源之監督，移請勞

工管理單位或固定污染源管理單位加以督導控制。

五  運作場所環境流布調查資料
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　　化學物質之管制政策建立、風險管理推動、管制成效應證等，皆需佐以環境流

布資料，環保署鑑於本土環境流布資料建立之必要性，自 88 年起推行化學物質環境

流布調查計畫，期間為使環境流布調查計畫更具系統性地執行，於 97 年針對國內公

告之列管毒性化學物質建立環境流布調查物質篩選機制，以區分化學物質建立環境

流布資料之優先順序。因應國家於 106 年成立毒物及化學物質局擴展國內化學物質

管理範疇，並由化學局承接化學物質環境流布調查計畫之執行，環境流布調查架構

將擴充調查化學物質對象，在非侷限於列管毒性化學物質下，針對國際關注、國內

使用量高、可能對環境生態造成危害，尤其與民眾息息相關之食安問題等化學物

質，皆將納入環境流布調查物質範圍。

（一）第1階段：90-99年

● 完成 30 條主要河川鄰苯二甲酸酯類 (PAEs)、多溴二苯醚類 (PBDEs)、有

機錫類 (OTCs)、持久性有機污染物 (POPs) 及總汞等物質之環境流布調

查。

● 「斯德哥爾摩公約」首批列管之持久性有機污染物 (POPs) 在國內因禁用

多年，環境中濃度已降低至極低濃度，多數樣本未檢出，顯示國內在此

類化學物質管理上已收成效。

● 第 1 階段調查初期顯示國內河川環境中總汞濃度偏高，但在多項限汞政

策推行之下，多數河川環境中濃度已有逐漸降低趨勢。

● 由於國內河川環境中鄰苯二甲酸酯類 (PAEs) 及多溴二苯醚類 (PBDEs) 濃

度偏高，於第 1 階段調查後期開始積極進行此類物質之使用管理，未來

應持續觀察其在環境流布之趨勢。

（二）第2階段：100-106年

● 針對第 1 階段調查結果在環境中蓄積量較高之調查物質，持續加強追蹤

調查，例如總汞、鄰苯二甲酸酯類、多溴二苯醚類等物質之環境流布調

查。

● 藉由第 1 及第 2 階段調查之執行，每條河川各項調查物質至少可獲得兩

個不同年度之調查資料，以建立國內 30 條河川環境中各項調查物質之時

序變化。

一  已完成之環境流布調查成果

1

1

2

２

３

４

第二章 未來發展方向
● 增加其他具有優先調查必要之物質，包括壬基酚、雙酚 A、安殺番、六

溴環十二烷、甲醛、四氯化碳、三氯甲烷、鄰 - 二氯苯、氯苯、1, 2- 二

氯乙烯、三價砷、滅蟻樂、短鏈氯化石蠟等物質之調查。
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（一）第1階段：90-99年

● 完成 30 條主要河川鄰苯二甲酸酯類 (PAEs)、多溴二苯醚類 (PBDEs)、有

機錫類 (OTCs)、持久性有機污染物 (POPs) 及總汞等物質之環境流布調

查。

● 「斯德哥爾摩公約」首批列管之持久性有機污染物 (POPs) 在國內因禁用

多年，環境中濃度已降低至極低濃度，多數樣本未檢出，顯示國內在此

類化學物質管理上已收成效。

● 第 1 階段調查初期顯示國內河川環境中總汞濃度偏高，但在多項限汞政

策推行之下，多數河川環境中濃度已有逐漸降低趨勢。

● 由於國內河川環境中鄰苯二甲酸酯類 (PAEs) 及多溴二苯醚類 (PBDEs) 濃

度偏高，於第 1 階段調查後期開始積極進行此類物質之使用管理，未來

應持續觀察其在環境流布之趨勢。

（二）第2階段：100-106年

● 針對第 1 階段調查結果在環境中蓄積量較高之調查物質，持續加強追蹤

調查，例如總汞、鄰苯二甲酸酯類、多溴二苯醚類等物質之環境流布調

查。

● 藉由第 1 及第 2 階段調查之執行，每條河川各項調查物質至少可獲得兩

個不同年度之調查資料，以建立國內 30 條河川環境中各項調查物質之時

序變化。

二  環境流布調查未來規劃

● 增加其他具有優先調查必要之物質，包括壬基酚、雙酚 A、安殺番、六

溴環十二烷、甲醛、四氯化碳、三氯甲烷、鄰 - 二氯苯、氯苯、1, 2- 二

氯乙烯、三價砷、滅蟻樂、短鏈氯化石蠟等物質之調查。

3

（一）調查地點

　　考量化學物質以河川為最終環境宿命，且底泥具長期累積性，規劃以河川

底泥為主，依物質特性輔以水體或魚體持續進行河川環境流布調查。

　　根據環保署自 88 年起推動環境流布調查計畫，累積國內如下列之 30 條調

查河川大量之環境流布數據資料，此 30 條河川為國內流域範圍廣泛，涵蓋全

國區域之主要河川，足以代表國內整體河川環境流布情形。毒物及化學物質局

自 106 年度承接此調查計畫，將持續以此 30 條河川為調查地點，加速累積國

內本土性環境流布背景調查資料。

北部

淡水河（本流）

大漢溪、新店溪

基隆河、南崁溪

頭前溪、客雅溪

中部

中港溪、後龍溪

大安溪、大甲溪

烏溪、濁水溪

北港溪

南部

朴子溪、八掌溪

急水溪、將軍溪

曾文溪、鹽水溪

二仁溪、典寶溪

高屏溪、東港溪

林邊溪

東部

蘭陽溪、新城溪

花蓮溪、秀姑巒溪

卑南溪

（二）調查頻率

　　為加速本土環境流布背景調查資料之建立，自 107 年度開始，每年進行

15 條河川調查，以 2 年為一期程，完成 30 條河川之階段性調查。

（三）調查物質

　　針對已具備完整國內運作情形之公告列管毒性化學物質，依據 5 大項篩選

指標訂定環境流布調查篩選基準及流程（圖 5-1），依篩選指標積分值，判定毒

化物環境流布調查需求或檢測方法開發之優先性。篩選指標包括，(1) 是否為

國際認定優先控制之物質；(2) 毒化物本身或其製成品之目的用途；(3) 列管毒

性類別；(4) 列管使用限制；(5) 近 5 年國內運作量高低。

　　因應化學局為落實國內化學品源頭管理建立之化學物質登錄制度，凡在國

內製造、輸入之化學物質經由登錄制度，建立完整之物質基本辨識資料及用途

資訊與產品類別等相關訊息，透過以風險為基礎之環境流布調查物質篩選及評

估機制，同時考量化學物質之暴露情形、持久及累積性、毒性危害等三大面

向，篩選出風險較高之化學物質進行環境流布調查規劃。

 1. 暴露面向：依化學物質之運作量、申報廠商數量、使用型態、人體及環境

暴露型態進行等級分組。

 2. 持久及生物累積性面向：根據化學物質存在於環境介質之半衰期，以及生

物累積性參數進行等級分組。

 3. 毒性危害面向：毒性危害面向同時考量了人體與動物毒性及生態毒性，前

者包含致癌性、致突變性 / 遺傳毒性、生殖毒性、生長 ( 發育 ) 毒性、神經

毒性等參數，後者包含水生動物急毒性及水生動物慢毒性參數。
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圖5-1  毒性化學物質環境流布調查規劃篩選原則流程圖

（一）調查地點

　　考量化學物質以河川為最終環境宿命，且底泥具長期累積性，規劃以河川

底泥為主，依物質特性輔以水體或魚體持續進行河川環境流布調查。

　　根據環保署自 88 年起推動環境流布調查計畫，累積國內如下列之 30 條調

查河川大量之環境流布數據資料，此 30 條河川為國內流域範圍廣泛，涵蓋全

國區域之主要河川，足以代表國內整體河川環境流布情形。毒物及化學物質局

自 106 年度承接此調查計畫，將持續以此 30 條河川為調查地點，加速累積國

內本土性環境流布背景調查資料。

（二）調查頻率

　　為加速本土環境流布背景調查資料之建立，自 107 年度開始，每年進行

15 條河川調查，以 2 年為一期程，完成 30 條河川之階段性調查。

（三）調查物質

　　針對已具備完整國內運作情形之公告列管毒性化學物質，依據 5 大項篩選

指標訂定環境流布調查篩選基準及流程（圖 5-1），依篩選指標積分值，判定毒

化物環境流布調查需求或檢測方法開發之優先性。篩選指標包括，(1) 是否為

國際認定優先控制之物質；(2) 毒化物本身或其製成品之目的用途；(3) 列管毒

性類別；(4) 列管使用限制；(5) 近 5 年國內運作量高低。

　　因應化學局為落實國內化學品源頭管理建立之化學物質登錄制度，凡在國

內製造、輸入之化學物質經由登錄制度，建立完整之物質基本辨識資料及用途

資訊與產品類別等相關訊息，透過以風險為基礎之環境流布調查物質篩選及評

估機制，同時考量化學物質之暴露情形、持久及累積性、毒性危害等三大面

向，篩選出風險較高之化學物質進行環境流布調查規劃。

 1. 暴露面向：依化學物質之運作量、申報廠商數量、使用型態、人體及環境

暴露型態進行等級分組。

 2. 持久及生物累積性面向：根據化學物質存在於環境介質之半衰期，以及生

物累積性參數進行等級分組。

 3. 毒性危害面向：毒性危害面向同時考量了人體與動物毒性及生態毒性，前

者包含致癌性、致突變性 / 遺傳毒性、生殖毒性、生長 ( 發育 ) 毒性、神經

毒性等參數，後者包含水生動物急毒性及水生動物慢毒性參數。
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（四）調查資料

 1. 調查結果建檔：將年度調查結果按採樣時間、採樣地點名稱、採樣地點座

標、樣本種類、分析物名稱、檢測結果等數據資料建檔，作為未來建立 GIS

數位地圖或其他資料分析之應用。

 2. 收集調查資料：收集國內、外與河川環境調查相關之調查結果。

 3. 調查結果圖表資料製作：將年度調查結果結合近期調查結果或國內、外環

境調查結果，進行圖表資料製作，呈現國內河川環境流布調查現況及時空

趨勢分布。

 4. 官方公布資料製作：依據官方公布資訊格式要求，製作及更新環境調查資

料之公布資訊。

（五）調查檢討

 1. 調查結果與國內、外資料比較：收集國內、外與河川環境調查相關之調查

結果，與本計畫調查結果相互比較及檢討。

 2. 國內管理方針檢討：根據國內河川環境調查結果現況，檢討現行管理方針

之成效，並提出改善建議。

 3. 次年度執行內容規劃及調整：依據調查物質規劃原則，提出或調整次年度

調查物質名單。

 4. 新物質分析方法開發規劃：依據調查物質規劃原則，提出次年度是否有新

物質分析方法開發之需要。
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